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Örtliche Gegebenheiten können spezielle Einbauarten
verlangen, die vom Planer geprüft und berücksichtigt
werden müssen.

Um ihre Funktionsfähigkeit aufrechtzuerhalten, sollten
die Entwässerungsrinnen in Abhängigkeit vom Schmutz-
anfall in regelmäßigen Abständen gereinigt werden. Dies
kann mühelos nach Entfernen der Abdeckung erfolgen
oder alternativ mit Hilfe eines Hochdruckreinigers (vom
Wasserablauf in entgegengesetzter Richtung). 

Depending on the application, special types of installa-
tion may be required. This should be checked and consid-
ered by the architect. 

To keep them in good working order, drainage channels
should be cleaned at regular intervals. Cleaning is easy
once the grating has been removed, alternatively a high-
pressure cleaner can be used (working in the opposite 
direction to water �ow).

Einbaubeispiel im Fassadenbereich
Installation example in a facade area

Landtag Dresden: Rinne in gebogener Form mit ADO Kammrosten
State Parliament Building Dresden: Channel in curved shape 
with ADO comb gratings

Landtag Dresden: Homogenes Rostdesign innen und außen
State Parliament Building Dresden: Homogenous grating design for
the interior and the exterior

Bodenbelag/Hard covering Kies/Gravel
Folie/Foll Beton/Concrete

ARAG Düsseldorf: ADO Fassadenrinne mit Rollrost
ARAG Düsseldorf: ADO façade channel with roll grating

ADO Rinne
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  Christian-Schäfer-Str. 8

        D-53881 Flamersheim
           Tel +49 (0) 2255 921-0

           Fax +49 (0) 2255 921-540
           info@ado.de | www.ado.de

           ADO Roste und Raumkühlung
               Eine Produktsparte der TTC Timmler Technology GmbH


