




DEG    
TTC KSF-Roste auf Fassadenrinnen; mit Trittschalldämmung auf TTC Unterflurkonvektoren

TTC	 Referenzprojekte
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Landessparkasse zu Oldenburg  |  DEG, Köln
Architekt: RKW	  			    Architekt: JSK

8

TTC LST     
auf TTC Unterflurkonvektoren zum Heizen/
Kühlen mit Ventilator-Induktion



Kö 18, Düsseldorf  |  Musée Branly, Paris  |  Capricorn, Düsseldorf
Architekt: JSK		    Architekt: Jean Nouvel	          Architekt: Gatermann & Schossig

Kö 18    
TTC KSF-Roste auf TTC Unterflurkonvekto-
ren zum Heizen/Kühlen

Capricorn    
Rahmenloser Einbau von Kammrost TTC KST im Lüftungsschacht
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TTC	 Referenzprojekte

Musée Branly    
TTC Holzrost QFV auf TTC Heizkonvektor



TTC	 Begehbare Rollroste
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Stabverlauf: Querrichtung
Rostart: rollbar oder starr
Oberflächen: natur-, gold-, bronze- oder 
schwarzfarbig eloxiert
Einsatzgebiet: Lüftungsgitter, Schacht-
abdeckung u. a.
Montageort: Boden, Decke, Wand
Rahmen: 20 x 20 x 2 mm,
25 x 28 x 3 mm
Begehbar

TTC QFT

Stab-
höhe

Stab-
breite

Stab-
abstand

freier Luft-
durchtritt

18 mm 6 mm 15 mm 75 %
22 mm 6 mm 10 mm 65 %
22 mm 6 mm 15 mm 75 %

Querroste
rollbar oder starr

TTC QFH

Stabverlauf: Querrichtung
Rostart: rollbar oder starr
Oberflächen Alu: natur-, gold-, bronze- 
oder schwarzfarbig eloxiert
Oberflächen V2A: roh, III C
Einsatzgebiet: Lüftungsgitter, Schacht-
abdeckung u. a.
Montageort: Boden, Decke, Wand
Rahmen: 20 x 20 x 2 mm 
Begehbar

TTC QFDT

Stab-
höhe

Stab-
breite

Stab-
abstand

freier Luft-
durchtritt

18 mm 5 mm 12 mm 70 %

Stabverlauf: Querrichtung
Rostart: rollbar oder starr
Oberflächen: natur-, gold- oder bronze-
farbig eloxiert
Einsatzgebiet: Lüftungsgitter, Schacht-
abdeckung u. a.
Montageort: Boden, Decke, Wand
Rahmen: 25 x 28 x 3 mm
Begehbar beidseitig verwendbar; bis 
700 mm Breite

Stab-
höhe

Stab-
breite

Stab-
abstand

freier Luft-
durchtritt

22 mm 8 mm 17 mm 70 %
22 mm 8 mm 10 mm 55 %

Begehbarer Rollrost aus Alu- oder V2A-
Doppel-T-Profil mit Stabverlauf in Längs- 
oder Querrichtung

Begehbarer Rollrost aus Alu-Hohlprofil 
(Al-Mg-Si 0,5)

Begehbarer Rollrost aus Alu-T-Profil in 
aerodynamischer Tropfenform
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TTC	 Begehbare Rollroste

Querroste
rollbar

Stabverlauf: Querrichtung
Rostart: rollbar
Oberflächen: Eiche hell, Buche; farblos 
versiegelt mit Distanzhaltern; andere Holz-
arten auf Anfrage
Einsatzgebiet: Lüftungsgitter, Schacht-
abdeckung u. a.
Montageort: Boden, Decke, Wand
Rahmen: 28 x 25 x 3 mm,
30 x 30 x 3 mm
Begehbar

TTC QFV

Stab-
höhe

Stab-
breite

Stab-
abstand

freier Luft-
durchtritt

22 mm 9 mm 11 mm 55 %
22 mm 9 mm 15 mm 65 %
27 mm 9 mm 11 mm 55 %
27 mm 9 mm 15 mm 65 %

Begehbarer Rollrost aus massiven Holz-
stäben mit Distanzhülsen aus Aluminium 
schwarz eloxiert
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TTC	Timmler Technology

Gemeinsam mit Architekt und Planer
für Neubau und Sanierung
innovative Lösungen entwickeln
Im Team mit Architekt und Fachplaner objektbezogene Lösungen bereits in der Planungsphase 
zu entwickeln, darin liegt die Stärke von TTC Timmler Technology.
TTC liefert intelligente Gebäudetechnik für zeitgemäße Lebens- und Arbeitswelten: LED Licht-
design,  innovative Klimasysteme, designorientierte Fassadenkomponenten und Rostsysteme 
für den Innen- und Außenbereiche.
Durch langjähriges Know How bringen wir modernes Design, Energieeffizienz und Wirtschaftlichkeit 
in Einklang. Gemäß den technischen Anforderungen entwickeln wir projektbezogene Kom-
plettlösungen entweder aus Standardkomponenten oder produziert nach Ihren individuellen 
Vorgaben.

Umweltorientiert und wirtschaftlich
Mensch und Umwelt stehen für TTC im Mittelpunkt. Wir entwickeln natürliche Klimasysteme, 
die nicht nur Ressourcen schonen, sondern auch Kosten sparen.

Multifunktionalität
Unser Know How im Dienste Ihrer Planung
Multifunktionalität ist eine besondere Stärke von TTC Gebäudetechnik. Einige Beispiele:

•	 LED Lichtdesign – TTC Beleuchtungselemente lassen sich sowohl mit Rinnen und Rosten 
wie auch Wartungsbühnen kombinieren, um Ihre Architektur mit beeindruckender Illu-
mination ins beste Licht zu setzen. TTC Lichtdesign bietet dabei vielfältige Möglichkeiten: 
Von Fassadenbeleuchtung mit SpaceLights, ultrahellen LEDs, LED Lichtlinien und -fliesen 
bis hin zu Wandflutern – mit einer großen Materialauswahl und individuellem Design 
liefert TTC die maßgeschneiderte Lösung für Ihr Projekt.

•	 Lautlos lässt sich mit TTC Modultherm ein konstantes Klima im Gebäude schaffen.      
Energiesparend unter natürlicher Ausnutzung der Schwerkraft.

•	 TTC Kühlkonvektoren sorgen für eine behagliche, geräuscharme Belüftung in vielen        
Arbeitsbereichen. In Abstimmung mit Architekten und Planern lassen sie sich individuell   
in das Deckendesign einpassen.

•	 TTC Floorunits mit so mit unterschiedlichen Funktionen wie Heizen, Kühlen, Lüften       
vereinen Design mit Funktionalität und Energieeffizienz ohne den Blick z. B. raumhoher 
Glasfassaden zu stören.

•	 Homogene Rostsysteme schaffen an Glasfassaden einen nahtlosen Übergang von Innen 
und Außen. Im Innenbereich decken die TTC Unterflursysteme der Bereiche Heizen, Kühlen, 
Lüften ab, im Außenbereich ergänzen sie die TTC Fassadenentwässerungsysteme.

•	 Der Einsatz filigraner Sonnenschutzsysteme an der Fassade schafft Offenheit und Transparenz.

TTC Timmler Technology GmbH

Christian-Schäfer-Str. 8
D-53881 Flamersheim
Tel  +49 (0) 2255 921-0
Fax  +49 (0) 2255 921-500
info@ttc-technology.eu
www.ttc-technology.eu

Eine Produktsparte der
Timmler Technology GmbH


